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Die Audioengine Lautsprecher zeichnen sich durch exzellenten Klang 
aus. Ein speziell für diese Lautsprecher entwickeltes Tuningpaket er-
weitert die Leistung in erheblichem Maße. Trotz der äußerst kompakten 
Abmessungen bauen diese getunten Boxen einen so großen Klangraum 
auf, wie man ihn von Lautsprechern erwartet, die sehr viel größer sind. 
Genau das hat PHONOSOPHIE bewogen einen Kompaktlautsprecher in 

die T-Serie aufzunehmen. Auf kleinstem Raum, großer Sound: Audio-
engine tuned by PHONOSOPHIE. Eine Minimal-HiFi-Anlage kann jetzt 
aus einem CD-Player und diesen Lautsprechern bestehen. Mit den W3 
und D2 Wireless D/A-Wandler nimmt das System Kontakt mit dem 
Computer auf.

MINIMALE TECHNIK, GRANDIOSER KLANG!
MINIMAL HIFI TUNED BY PHONOSOPHIE

NEU:
Mit dem neuen Bluetooth-Empfänger B1 von Audioengine können Sie Ihre Musik direkt von Ihren Smartphone 
über die Lautsprecher abspielen. Ohne Kabel!
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Die A5+ sind Aktivlautsprecher mit einer 150 Watt Stere-
oendstufe. Die Anschlussmöglichkeiten dieser Lautsprecher 
können leicht verwirren. Mit dieser Grafik können Sie sich 
eine Übersicht verschaffen. Im Grunde brauchen Sie nur Ihre 
bevorzugte Musikquelle zu suchen und schon können Sie 

sehen, welche Verbindungsmöglichkeiten bestehen. Die von 
uns empfohlenen und angebotenen Wireless-Geräte und Ka-
bel sind für unsere Ansprüche an Musikwiedergabe optimiert. 
Lassen Sie sich Ihre Wunschkombination doch mal zu Gehör 
bringen.

DER LAUTSPRECHER INTERESSIERT 
SICH NICHT FÜR DIE QUELLE!

Computer / Laptop

USB

USB

Cinch

3,5 mm Klinke – Cinch

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

WLAN-Verbindung

WLAN-Verbindung

Smartphone (alle)

bluetooth-Verbindung

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

WLAN-VerbindungiPod

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

mp3-Player (alle)
3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke
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CD-Player

Cinch – Cinch

Blu-Ray / DVD-Player

TV

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

AUDIOENGINE W3
WIRELESS ADAPTER

AUDIOENGINE W2
WIRELESS ADAPTER
SPEZIELL FÜR IPOD

AUDIOENGINE D2
WIRELESS D/A -WANDLER

AUDIOENGINE B1
BLUETOOTH RECEIVER

iPhone bis XS
bluetooth-Verbindung

iPad mit 3,5 mm Klinkenanschluß

iPad , iPad Pro, iPad mini

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

iPhone bis 6S

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

bluetooth-Verbindung

bluetooth-Verbindung

bluetooth-Verbindung 3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

Cinch – Cinch

Cinch – Cinch

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke

3,5 mm Klinke – 3,5 mm Klinke



Alle Preise Netto zzgl. MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
Stand: April 2020  |  Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Bei einem Bestellwert unter EUR 250,- wird  
eine Versand-/Handlingspauschale berechnet.
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Die A5+ sind Aktivlautsprecher mit einer 150 Watt Stereoendstufe. Diese befindet sich in einem der 
LS-Gehäuse, so dass nur ein Stromanschluss erforderlich ist. Ein mitgeliefertes LS-Kabel verbindet beide 
Speaker. Der Lautsprecher verfügt über eine eigene Lautstärkeregelung, die via mitgelieferter Fernbe-
dienung und auch als Regler am Gehäuse funktioniert. Die Rückseite hält Audioeingänge in Cinch und 
als 3,5 mm Klinkenbuchse bereit. Zusätzlich ist die Spannungsversorgung für den W3 Wireless Adapter 
vorhanden. Maße: 27 x 18 x 23 cm (H x B x T), Gewicht: 7 Kg und 4,4 kg.

Der S8 Subwoofer kann mit seiner 250 Watt Endstufe die A5+ unterstützen. Dies ist nur in wenigen 
Fällen und in sehr großen Räumen eine Option, denn die A5+ verfügt ja selbst über einen erstaunlichen 
Tiefgang. Rückseitig nehmen Cinch- und 3,5mm Klinkenbuchsen das Musiksignal entgegen. Hier findet 
man auch die Spannungsversorgung für den W3 Wireless Adapter. Pegelsteller, regelbare Übergangsfre-
quenz (27 - 180 Hz) und schaltbare Phasenlage (0 / 180 Grad) sind vorhanden. Maße: 28,6 x 28,6 x 28,6 
cm, Gewicht: 13,6 kg

Mit dem W3 Wireless D/A Wandler stellen Sie eine digitale Funkverbindung zwischen Musikquelle 
(Computer, CD-Player, TV Gerät oder jeder andere Media-Player) und A5+ oder S8 her. Der D/A Wandler 
ist im Empfänger eingebaut. Das ermöglicht verlustfreie Übertragung der Musikdaten bei einer Auflösung 
von max. 16 bits/48 KHz. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Computer und über die A5+ bzw, den 
S8. Weder für den Betrieb mit Windows noch für Mac OS werden Treiber benötigt. Hier wird das Versprechen 
„Plug & Play“ gehalten. Die Reichweite der Funkübertragung beträgt ca. 30 Meter. Koppelung ist mit bis 
zu drei Empfängern möglich. Subwoofer oder weitere A5+ können angesteuert werden. Alle benötigten 
Anschlusskabel und ein Netzteil sind ebenfalls entstört und liegen bei.

D2 heißt der High End Wireless D/A Wandler. Verbunden mit dem Computer verarbeitet er Daten mit bis 
zu 24 bits/192 KHz. Um eine verlustfreie Funkübertragung zu gewährleisten, sind auch beim D2 die D/A 
Wandler in der Empfangseinheit eingebaut. Für eine stabile Funkverbindung (ca. 30 Meter Reichweite) 
haben Sender und Empfänger ein Dual-Antennen-System. Ein Sender koppelt sich mit bis zu drei Emp-
fängern. So können mehrere Räume beschallt werden. Plug & Play ist selbstverständlich und funktioniert 
unter Windows wie auch unter Mac OS. Auch beim D2 liegen alle benötigten Anschlusskabel, sowie zwei 
Netzteile, in entstörter Ausführung, bei.

Über eine Entfernung von bis zu 9 Metern finden Apples iPod & iPhone Anschluss, mit dem Wireless 
Adapter W2. Unterstützt werden: iPod Classic 80GB, 160GB (2007), 160GB (2009), iPod nano 2nd Gen 
2/4/8GB, 3rd Gen (video) 4/8GB, 4th Gen (video) 8/16GB, 5th Gen 8/16Gb, 6th Gen 8/16GB, iPod touch 1st 
Gen 8/16/35GB, 2nd Gen 8/16/32GB, 3rd Gen 32/64GB, 4th Gen 8/32/64GB, iPhone 4/8/16GB, 3G 8/16 GB, 
iPhone 3GS 8/16/32 GB, iPhone 4 8/16/32GB, iPhone 4S 16/32/64GB

AUDIOENGINE 5+

AUDIOENGINE S8

AUDIOENGINE D2 SET

AUDIOENGINE W3 SET

AUDIOENGINE W2

AUDIOENGINE 5+

AUDIOENGINE S8

AUDIOENGINE D2 RECEIVER

AUDIOENGINE W3 RECEIVER

AUDIOENGINE DS2

AUDIOENGINE 5+

PREISE AUDIOENGINE

Aktivlautsprecher, weiß. Preis pro Paar.

Aktiv Subwoofer, weiß.

Zusätzlicher D2 Empfänger, schwarz/grau.

Zusätzlicher W3 Empfänger, schwarz.

Tischständer für LS 5 +, schwarz. Preis pro Paar.

Aktivlautsprecher, bambus. Preis pro Paar.

Aktivlautsprecher, schwarz. Preis pro Paar.

Aktiv Subwoofer, schwarz.

Wireless D/A Wandler, schwarz/grau. Preis pro Sender-/ Empfängereinheit.

Wireless D/A Wandler, schwarz. Preis pro Sender-/ Empfängereinheit.

Wireless Adapter für iPod, schwarz.

AUDIOENGINE B1 Bluetooth Empfänger für Android, iOS und Laptops, schwarz.

900,- €

800,- €

1200,- €

299,- €

119,- €

900,- €

800,- €

680,- €

189,- €

34,- €

1100,- €

VK

459,- €


